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TIÊU CHÍ  THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Mã sản phẩm MEGASUN® 
1812KSS 

MEGASUN® 
1815KSS 

MEGASUN® 
1818KSS 

MEGASUN® 
1820KSS 

MEGASUN® 
1824KSS 

MEGASUN® 
1830KSS 

Dung tích (Lít) 120 Lít 150 Lít 180 Lít 200 Lít 240 Lít 300 Lít 
Số lượng ống thu nhiệt 12 15 18 20 24 30 
Kích thước ống thu nhiệt Ø58mm x 1.800mm 
Lõi bồn bảo ôn INOX SUS304 2B - được sản xuất theo công nghệ Châu Âu  
Vỏ bồn bảo ôn INOX SUS304    Sáng bóng, bền và đẹp, chống rỉ sét  
Chân máy INOX 430-chân bản lớn     Sáng bóng, vững chắc và bền đẹp  
Lớp cách nhiệt Polyurethane dày 50mm - Phun bằng máy tự động - Giữ nhiệt tới 72 giờ 
Lỗ gắn hỗ trợ điện Đường kính lỗ 47mm (Hỗ trợ điện được bán rời - không kèm theo máy) 
Diện tích lắp đặt máy 
(D x R x C) cm 

107x196 x125 130x196x125 152x196x125 167x196x125 197x196x125 242x196x125 

Kích thước khung bao 
chân máy (D x R) cm 

93x186 115.5x186 138x186 153x186 183x186 228x186 

Giá bán niêm yết (VNĐ) 
Giá sau khi trừ hỗ trợ Liên hệ  Liên hệ  Liên hệ  Liên hệ  Liên hệ  Liên hệ  

KÍCH THƯỚC

C

A

MEGASUN MODEL 1812KSS 1815KSS 1818KSS 1820KSS 1824KSS 1830KSS 1836KSS 

A 930 1155 1380 1530 1830 2280 2730 

B 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 

C 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bảo ôn bằng Polyurethane tỷ trọng cao
Bảo ôn tốt nhất

Lõi bồn bằng INOX 304
Chuyên dùng cho bồn chứa nước sinh hoạt

Chân đế bằng  Inox 430
Vững chắc - bền & đẹp

Vỏ bồn bằng Inox 304
Siêu bền theo thời gian

Ống chân không thu nhiệt công nghệ Đức
Hấp thu nhiệt cực nhanh, siêu cứng

DÒNG MÁY 
MEGASUN KSS

Đặc điểm


