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MEGASUN VCP
DÒNG MÁY 

ỐNG CHÂN KHÔNG LÕI ĐỒNG

Chịu áp lực cao lên đến 6 bar

Thu nhiệt nhanh - hiệu suất cao

Không lo chảy nước do vỡ ống

Lắp đặt dễ dàng

Đặc điểm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KÍCH THƯỚC

C

A

MEGASUN

Model MGS-1815-VCP MGS-1820-VCP MGS-1824-VCP MGS-1830-VCP

Dung tích  ( Lít ) 150L 200L 240L 300L

Số lượng ống thu lõi đồng (58 x 1800mm ) 15 20 24 30

Vật liệu lõi bồn 

Áp lực làm việc max 

Vật liệu vỏ bồn 

Chân máy

Lớp cách nhiệt 

Điện trở dự phòng 

Kích thước ( mm ) 1300 x 2000 x 1350 1300 x 2000 x 1750 1300 x 2000 x 2050 1300 x 2000 x 2550

GIÁ BÁN ( Vnđ ) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ

INOX 304

Thép mạ kẽm tráng hợp kim nhôm AZ100

6 Bar - Đã có van an toàn chống quá áp & quá nhiệt 

Polyutherthane dày 50mm - phun đẩy áp suất cao

Tích hợp điện trở dự phòng - loại Titanium chống ăn mòn 
Công  suất 2KW x 220V 

Có cảm biến tự ngắt - điều chỉnh nhiệt độ từ 40° C đến 80° C(Điện trở & thiết bị điện 
bảo hành 1 năm )

Thép mạ kẽm - sơn tĩnh điện 

MODEL MGS1815-VCP MGS1820-VCP MGS1824-VCP MGS1830-VCP

A 1155 1380 1830 2280 

B 1900 1900 1900 1900 

C 1305 1305 1305 1305 


